
100 Podložno tehničkim izmjenama.

UTIČNICE ZA VODENE I PLINSKE
CIJEVI I SOLARNE SISTEME

HOLENDERI I NASTAVCI

UPOZORENJE 

Korištenje originalnih GEBO holendera i nastavaka osigurava spajanje visoke kvalitete i isključuje mogućnost
uništenja brtvi

HOLENDER I HOLENDER REDUKTOR

• Kromirani žuti bakar

• Unutrašnji navoj G (ISO 228)

PRSTEN ZA BRTVLJENJE

• Klingersil C-4324, CENTELLEN WS3820, NBR

• Debljina: KLINGERSIL 2mm, CENTELLEN 4mm, NBR 2 ili 4 mm, ne-
prekidna radna temperatura: KLINGERSIL: -50 °C - +200 °C kod pare, 
-50 °C - +250 °C kod tekućina, CENTELLEN: -50 °C - +200 °C kod pare i 
tekućina, NBR: -15 °C - +100 °C kod plina i tekućina

NASTAVCI

• Kromirani žuti bakar 
Navoji unutrašnji/vanjski G (ISO 228)

• Kromirani žuti bakar  
Vanjski navoj G (ISO 228)/ vanjski konusni navoj EN 10266 R (ISO 7)

• Kromirani žuti bakar 
Vanjski navoj G (ISO 228)/ unutrašnji konusni navoj EN 10266 Rp (ISO 7)

NASTAVCI REDUKTORI

• Žuti bakar 
Vanjski navoj G (ISO 228)/ vanjski konusni navoj EN 10266 R (ISO 7)

• Žuti bakar 
Vanjski navoj G (ISO 228)/ unutrašnji konusni navoj EN 10266 Rp (ISO 7)
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UTIČNICE ZA VODENE I PLINSKE
CIJEVI I SOLARNE SISTEME

Predmet br.
Jedinica

pakiranja

A02-0010-0723 HOLENDER: Unutrašnji  navoj G 3/8 CU ”KLINGERSIL C4324” PLOSNATOM BRTVOM 
ZA VODENU CIJEV DN 10 3/8” 10 k

A02-0010-0724 HOLENDER: Unutrašnji  navoj G 1/2 CU ”KLINGERSIL C4324” PLOSNATOM BRTVOM 
ZA VODENE I SOLARNE CIJEVI DN 12 1/2” 10 k

A02-0010-0725 HOLENDER: Unutrašnji  navoj G 3/4 CU ”KLINGERSIL C4324” PLOSNATOM BRTVOM 
ZA VODENE I SOLARNE CIJEVI DN 15 3/4” 10 k

A02-0010-0726 HOLENDER: Unutrašnji  navoj G 1 CU ”KLINGERSIL C4324” PLOSNATOM BRTVOM ZA 
VODENE I SOLARNE CIJEVI DN 20 1” 10 k

A02-0010-0727 HOLENDER: Unutrašnji  navoj G 1 1/4 CU ”KLINGERSIL C4324” PLOSNATOM BRTVOM 
ZA VODENE I SOLARNE CIJEVI DN 25 1 1/4” 10 k

A02-0010-0730 HOLENDER
REDUKTOR:

Unutrašnji  navoj G 1/2 CU ”CENTELLEN WS 3820” PLOSNATOM BRTVOM 
ZA VODENU CIJEV DN 10 3/8” 10 k

A02-0010-0731 HOLENDER
REDUKTOR:

Unutrašnji  navoj G G 3/4 CU ”CENTELLEN WS 3820” PLOSNATOM BRTVOM 
ZA VODENE I SOLARNE CIJEVI DN 12 1/2” 10 k

A02-0010-0732 HOLENDER
REDUKTOR:

Unutrašnji  navoj G G 1 CU ”CENTELLEN WS 3820” PLOSNATOM BRTVOM 
ZA VODENE I SOLARNE CIJEVI DN 15 3/4” 10 k

A02-0010-1893 * HOLENDER
REDUKTOR:

Unutrašnji  navoj G G 1 1/4  CU ”CENTELLEN WS 3820” PLOSNATOM BRTVOM 
ZA VODENE I SOLARNE CIJEVI DN 20 1” 10 k

A02-0010-1890 * HOLENDER
REDUKTOR:

Unutrašnji  navoj G 3/4 NBR PLOSNATOM BRTVOM ZA PLINSKE CIJEVI 
DN 12 1/2” 1 k

A02-0010-1891 * HOLENDER
REDUKTOR:

Unutrašnji  navoj G 1 NBR PLOSNATOM BRTVOM ZA PLINSKE CIJEVI 
DN 15 3/4” 1 k

A02-0010-1892 * HOLENDER
REDUKTOR:

Unutrašnji  navoj G 1 1/4  NBR PLOSNATOM BRTVOM ZA PLINSKE CIJEVI 
DN 20 1” 1 k

A03-0010-0772 * NASTAVAK: Vanjski  navoj  G 3/8 × Vanjski  navoj  G œ (VODENE) 10 k

A03-0010-0773 NASTAVAK: Vanjski  navoj  G 1/2 × Vanjski  navoj  G 1/2  
(VODENE-SOLARNE-PLINSKE) 10 k

A03-0010-0774 NASTAVAK: Vanjski  navoj  G 3/4 × Vanjski  navoj  G 3/4 (VODENE-SOLAR-
NE-PLINSKE) 10 k

A03-0005-0775 * NASTAVAK: Vanjski  navoj  G 1 × Vanjski  navoj  G 1 
(VODENE-SOLARNE-PLINSKE) 5 k

A03-0005-0776 * NASTAVAK: Vanjski  navoj  G 1 1/4 × Vanjski  navoj  G 1 1/4 
(VODENE-SOLARNE-PLINSKE) 5 k

A03-0010-0781 NASTAVAK: Vanjski  navoj  G 1/2 × Vanjski  navoj  R 1/2 
(VODENE-SOLARNE-PLINSKE) 10 k

A03-0010-0782 NASTAVAK: Vanjski  navoj  G 3/4 × Vanjski  navoj  R 3/4  
(VODENE-SOLARNE-PLINSKE) 10 k

A03-0005-0783 * NASTAVAK: Vanjski  navoj  G 1 × Vanjski  navoj  R 1  
(VODENE-SOLARNE-PLINSKE) 5 k

A03-0005-0784 * NASTAVAK: Vanjski  navoj  G 1 1/4 × Vanjski  navoj  R 1 1/4  
(VODENE-SOLARNE-PLINSKE) 5 k

A03-0010-0789 * NASTAVAK: Vanjski  navoj  G 1/2 × Unutrašnji navoj Rp 1/2  
(VODENE-SOLARNE-PLINSKE) 10 k

A03-0010-0790 * NASTAVAK: Vanjski  navoj  G 3/4 × Unutrašnji navoj Rp 3/4  
(VODENE-SOLARNE-PLINSKE) 10 k

A03-0005-0791 * NASTAVAK: Vanjski  navoj  G 1 × Unutrašnji navoj Rp 1  
(VODENE-SOLARNE-PLINSKE) 5 k

A03-0005-0792 * NASTAVAK: Vanjski  navoj  G 1 1/4 × Unutrašnji navoj Rp 1 1/4  
(VODENE-SOLARNE-PLINSKE) 5 k

A03-0010-0797 * NASTAVAK 
REDUKTOR: Vanjski  navoj  G 3/4 × Vanjski  navoj  R 1/2  

(VODENE-SOLARNE-PLINSKE) DN15 3/4” 10 k

A03-0005-0798 * NASTAVAK 
REDUKTOR: Vanjski  navoj  G 1 × Vanjski  navoj  R 3/4  

(VODENE-SOLARNE-PLINSKE) DN20 1" 5 k

A03-0005-0799 * NASTAVAK 
REDUKTOR: Vanjski  navoj  G 1 1/4 × Vanjski  navoj  R 1  

(VODENE-SOLARNE-PLINSKE) DN25 1 1/4” 5 k

A03-0010-0800 * NASTAVAK 
REDUKTOR: Vanjski  navoj  G 3/4 × Unutrašnji navoj Rp 1/2  

(VODENE-SOLARNE-PLINSKE) DN15 3/4” 10 k

A03-0005-0801 * NASTAVAK 
REDUKTOR: Vanjski  navoj  G 1 × Unutrašnji navoj Rp 3/4  

(VODENE-SOLARNE-PLINSKE) DN20 1" 5 k

A03-0005-0802 * NASTAVAK 
REDUKTOR: Vanjski  navoj  G 1 1/4 × Unutrašnji navoj Rp 1  

(VODENE-SOLARNE-PLINSKE) DN25 1 1/4” 5 k

* NA NARUDŽBU


