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SAVITLJIVE REBRASTE CELICNE CIJEVI

ZAINSTALACIJU VODOVODA AISI 304

SAVITLJIVE REBRASTE CIJEVI

o Nehrdajuca €eli¢na cijev AISI 304 (1.4301; po EN 10028-7)

o Debljina zida 0,3 mm
« Dozvoljena za pitku vodu, maks. temperatura pitke vode: 25 °C
* Radni tlak: PN 15 bar

e Maksimalna radna temperatura: 550 °C
(sa koristenjem odgovarajucih brtvi)

PODRUCJA KORISTENJA

o Grijanje

o Vodoopskrba

e Solarni sistemi
o Klimatski uredaji
e Fan-coil

Predmet br.
Vodena cijev DN
Spajajuci navoj
Unutrasnji promjer
Di (mm)
Vanski promjer
De (mm)
Debljina zida
Vanjska povrsina
jedne
jedinice (m*/m)
Tonaza jedne
jedinice
(/m)

A01-0001-0650 10 3/8” 2m 9.3 12,2 0,25 0,0407 0,0429 0,089
A01-0001-0651 10 3/8” 30m 9,3 12,2 0,25 0,0407 0,0429 0,089
A01-0001-1334* 10 3/8” 50 m 9,3 12,2 0,25 0,0407 0,0429 0,089
A01-0001-0652 12 1/2" 4m 13,2 16,8 0,3 0,0565 0,0591 0,1730
A01-0001-0653 12 1/2" 30m 13,2 16,8 0,3 0,0565 0,0591 0,1730
A01-0001-0654 * 12 1/2" 50m 13,2 16,8 0,3 0,0565 0,0591 0,1730
A01-0001-1762* 12 1/2" 100 m 13,2 16,8 0,3 0,0565 0,0591 0,1730
A01-0001-0655 15 3/4” 4m 15,8 20,0 0,3 0,0702 0,0730 0,2480
A01-0001-0656 15 3/4” 30m 15,8 20,0 0,3 0,0702 0,0730 0,2480
A01-0001-0657 * 15 3/4” 50m 15,8 20,0 0,3 0,0702 0,0730 0,2480
A01-0001-1763* 15 3/4” 100 m 15,8 20,0 0,3 0,0702 0,0730 0,2480

A01-0001-0658 20 1" 5m 19,7 25,0 0,3 0,0912 0,0942 0,3830
A01-0001-0659 20 1 30m 19,7 25,0 0,3 0,0912 0,0942 0,3830
A01-0001-0660* 20 1 50m 1,7 25,0 0,3 0,0912 0,0942 0,3830
A01-0001-1764* 20 1 100 m 19,7 25,0 0,3 0,0912 0,0942 0,3830

A01-0001-0661 25 11/4" 25m 26,5 33,0 0,3 0,1313 0,1345 0,7000
A01-0001-0662* 25 11/4” 50m 26,5 33,0 0,3 0,1313 0,1345 0,7000
A01-0001-3005* 32 11/2” 30m 33,0 41,0 0,35 0,1757 0,1799 1,0464
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* NA NARUDZBU




